
SPM模块是一款与GYSFLASH CNT充电器适配的热敏打印机。便于记录数据，这款小型打印机可将充电周期的摘
要打印在小票上。它可通过SMC连接电缆或电源线直接从充电器供电，以提高打印速度。打印机底部为磁性底
座，可垂直或水平固定安装。

热敏打印, 无需墨水或碳粉。

超小型设计, 优化车间空间。

USB 2.0 接口,  
2个端口连接1D / 2D条形码阅读器和
键盘。

磁性底座, 可固定在手推车或支承
架上。可在所有位置打印。
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SMC (DB9) IEC C13

100-240 V AC 140 - 90 mA included x1 2.0 1.35 140 x 105 x 133 IP 21 50 cm 2.5 m

配件 (可选)

140 mm

技术特点：
• 分辨率： 200 dpi
• 打印速度：最快 80 mm/s
• 纸宽： 57 mm 原装配备：

- SMC连接线 (DB9)
- IEC C13 主电源线
- 1卷打印纸
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内置保护功能：

无纸情况下
热故障

2种供电模式：

由电源供电
= 快速打印速度

仅由SMC连接
= 正常打印速度

手推车
GYSFLASH XL
027749

1D/2D条形
码阅读器
027718

迷你键盘
AZERTY键盘  027725

QWERTY键盘  027770

打印纸 57 mm宽
056633

电源插口 SMC连接 (通信 网络)

快速 正常速度

x2


