
电源集成器模块 (PHM:Power Hub Module) 是一款配件产品，可将最多4个相同的GYSFLASH充电器并联，以便为
大容量电池充电。它必须与管理 Gysflash 通信部分的智能集成器模块 (SHM: Smart Hub Module - 025981) 
相关联。
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mm
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entrée sortie

2.7 317 x 245 x 90 400 A 10  25 mm² 25  70 mm²
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增强GYSFLASH的功率

安全可配置安装

SHM

PHM

PHM增加了4个Gysflash充电器的功率，使其成为超强充电器。产品
由以下部分组成：

•  4 个输入端口 (+) 和 (-) 可容纳相同连接的 Gysflash 电缆（
电缆直径在10-25 mm²之间，具体取决于 Gysflash 型号）。

•  1个输出端口 (+) 和 (-) 可容纳更大直径的电缆 (25 - 70 
mm²)，以接受高电流通过 (最大电流达450A)。

• 2根3mm厚的内部铜棒，导电性高且抗腐蚀性强。

•  根据需充电电池的需求，PHM可自定义安装配置。 
产品可以：
- 调整输入电缆的长度 (1-5m之间)。
- 在PHM输出端口处选择电缆直径 (25-70mm²) 和适合的长度。

• 产品可平放亦可挂放。

例：4个Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 V) 充
电器并联连接，得益于PHM，使得其输出电流达
400A。

原装配备：

安装定制所需的10-70 mm² 的端
子。
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