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GYSPOT INVERTER 100 R.CX
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PUNKTSVEJ-
SEUDSTYR

GYSPOT 100R-CX er en punktsvejser inverter type luftkølet blæst. Denne spotter tillader svejsning af galvaniseret 
stål og højstyrkestål. Klemkraften til elektroderne kan nå 550 daN med 120 mm arme X eller 350 daN med 120 mm 
arme C. Den effektive svejsestrøm kan nå 10 000 A (RMS værdi). GYSPOT 100R-CX har sporbarhed af svejsepunkter.

Ideel klemme til alle typer metalarbejder
• Let og let at håndtere: 5 kg med RX1-arme og 4 kg med RC1-arme.
• Enkeltsidet svejseværktøj med 2,5 meter kabel:
  punkthammersvejsning, stud/nitte/ringsvejsning, kulstofkrympning
• Tilbehørsboks
• Støttekabelbeslag med teleskoparm
• Kontroldisplay 5,7"
 

•Svejsestrøm:
- Høj svejsestrøm 10 000 A
- Digital visning af den aktuelle aktuelle værdi
- Lydsignal, hvis svejsestrømmen er for lav
- Konstant strømstyring

•Elektrodekraft: 
- Elektrodekraftkontrol
- Digital visning af den faktiske elektrodearmskraft
- Høj spændekraft:
	  500 daN med ved 8 bar med 120 mm arme (RX1)
	  350 daN med ved 8 bar med 120 mm arme (RC1, RC2, RC3)
- Lydadvarsel, hvis den faktiske klemkraft er for lav

• Brugervenlig: Stort display (5,7”), med intuitive menuer
• Lagring af brugersvejseparametre
• Nemt: Kun 2 parametre skal vælges (tykkelse og stålpladetype)

• Optag på SD-kort karakteristika for hvert svejsepunkt, der udføres
• Gendannelse på enhver pc af rapporter gemt på SD-kortet
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