
El módulo SPM es una impresora térmica compatible con los cargadores GYSFLASH CNT. Ideal 
para la trazabilidad, este módulo ultracompacto permite imprimir un resumen del ciclo de carga 
en forma de ticket. Puede ser alimentado directamente por el cargador a través de su cable 
de conexión SMC o por un cable de alimentación para aumentar su velocidad de impresión. La 
impresora puede fijarse con su base magnética en posición vertical u horizontal.

Impresión térmica, 
no requiere tinta ni tóner.

Formato ultracompacto, 
optimiza el espacio del taller.

Conectividad USB 2.0,  
2 puertos para conectar un lector de 
códigos de barras 1D/2D y un teclado.

Soporte magnético, para fijar 
en un carro o carrito. Impresión 
posible en todas las posiciones.
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100-240 V AC 140 - 90 mA included x1 2.0 1.35 140 x 105 x 133 IP 21 50 cm 2.5 m

ACCESORIOS (OPCIONES)

140 mm

Características técnicas:
• resolución: 200 dpi
•  velocidad de impresión: máx 80 mm/s
•  anchura del papel: 57 mm

Incluye :
- cable de conexión SMC (DB9)
- cordón de sector IEC C13
- 1 bobina papel
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ACCESORIO 
CONECTADO
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Protecciones incorporadas:
Ausencia de papel
Fallo térmico

2 modos de alimentación:
Accionado por la red 
= Velocidad de impresión rápida

Sistema de conexión SMC 
solamente = Velocidad de 
impresión normal

Carrito
GYSFLASH XL
027749

Lector código
de barras
1D / 2D
027718

Mini teclado
AZERTY  027725
QWERTY  027770

Bobina papel 57 mm
056633

Alimentación
red

Sistema de conexión SMC 
(red de comunicación)

Alta velocidad Velocidad normal

x2


