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• Suojaus napaisuuden vaihtumista, oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan
• Sisäinen automaattinen katkaisija, joka kytkeytyy automaattisesti uudelleen.
• Äänimerkki napaisuuden vaihtuessa.
• Täysin eristetyt latauskiinnittimet.
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 12V

Ref. 024922

Hyppykäynnistys, laturi ja 12V-testeri.

www.gys.fr

AKKULATURI

• Kolmivaiheinen LED-näyttö näyttää akun hetkellisen 
varaustason.

TESTERI

Start UP 80

Kaapeleiden ja puristimien säilytys 
yksikön sisällä.

• Käynnistyy, henkilöautot ja kevyet ajoneuvot muutamassa minuutissa ilman mitään 
vaaraa ajoneuvon elektroniikalle (automaattinen ohjaus).
• Pikalataustoiminto, irrottamatta akkua ajoneuvosta.
• Akun testitoiminto.

JUMP START

• Akku tyhjentynyt : Start'up 80 tarjoaa ratkaisun, jolla 
käynnistät muutamassa minuutissa henkilöautot ja muut kevyet 
ajoneuvot, joko bensiini- tai dieselkäyttöiset.
- Esilataa akkua muutaman minuutin ajan tehostusasennossa 
(17A) ja käytä sitten käynnistysvirtaa (50A).

• Automaattinen lataus ilman valvontaa (Automaattinen pysäytys, 
kun lataus on päättynyt)
• Visuaalinen lataustila (3 LED-valoa).
• Kaikille lyijyakkujen käynnistysakkuille geeli- tai nestemäisille 
akuille, joiden teho on 45-170Ah.
• Elektroninen suojaus:
Automaattinen ylijännitesuojausjärjestelmä.
Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta latauksen aikana.

 Teho/RMS
Moyen/Kes-
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50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4
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