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• Beskyttelse mot reversering av polaritet, kortslutning og overbelastning
• Intern automatsikring med automatisk gjeninnkobling.
• Lydsignal ved reversering av polaritet.
• Fullt isolerte ladeklemmer.

OMFATTENDE BESKYTTELSE

STARTHJELP
/ LADER /

TESTER

 12V
Ref. 024922

Starthjelp, lader og 12 V-tester.

www.gys.fr

BATTERILADER

• Det 3-trinns LED-displayet viser det øyeblikkelige ladenivået 
til batteriet.

TESTER

Start UP 80

Oppbevaring av kabler og klemmer 
i enheten.

• Starter biler og lette kjøretøy i løpet av få minutter uten risiko for elektronikken om 
bord (automatisk kontroll).
• Hurtigladefunksjon, uten å koble batteriet fra kjøretøyet.
• Batteritestfunksjon.

JUMP START

• Batteri utladet: Start'up 80 er løsningen for å starte biler og 
andre lette kjøretøy, enten bensin- eller dieselbiler, i løpet av 
noen få minutter.
- Lad opp batteriet i noen minutter i boost-posisjon (17A), og 
bruk deretter starteffekten (50A).

• Automatisk lading uten tilsyn (automatisk stopp når ladingen er 
ferdig)
• Visuell ladestatus (3 lysdioder).
• For alle blybatterier, gel eller flytende, fra 45 til 170 Ah.
• Innebygd elektronisk beskyttelse:
Automatisk overspenningsvern.
Ingen grunn til å koble batteriet fra kjøretøyet under ladingen.

 Efficace/RMS Moyen/Average
(EN 60335)

START
IP

 
50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13,5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4,4
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