
Made in China

 Efficace/RMS Moyen/Average
(EN 60335) IP

 
50-60hz fuse cm kg

230 V 120 W 12 V 15-90 Ah 2 A 8 A 2-5.5 A 15 A 20 12 x 17 x 29 3.4

- EN 60335-2-29

 • Beskyttelse mot reversering av polaritet, kortslutning og overbelastning.
 • Hørbar advarsel for å forhindre reversering av polaritet.
 • Fullt isolerte klemmer.

OMFATTENDE BESKYTTELSE

BATTERI
LADER

 12V 

15  90 Ah

Ref. 023260
Ref. 025202  

12 V batterilader og batteritester for både blybatterier og 
gelbatterier.

• Automatisk lading uten tilsyn.

• Opprettholder full ladning på 100 % med Floating Process.

• 2 nivåer av ladestrøm (2 A / 5,5 A).

• Synlig ladenivå (3 LED-indikatorer).

• For startbatterier fra 15 til 90 Ah.

• Beskyttelse av innebygd elektronikk:
- Overspenningsvern
- Sikker lading uten å koble fra batteriet.

www.gys.fr

 BATTERILADER

• Ladetilstanden vises med 3 LED-indikatorer.

 TESTER
OK

TCB 90 automatic

Integrert oppbevaring for kabler 
og klemmer.


