
O módulo SPM é uma impressora térmica compatível com carregadores GYSFLASH CNT. Ideal 
para a rastreabilidade, este módulo ultra-compacto permite imprimir um resumo do ciclo de 
carga sob a forma de um ticket. Ele pode ser alimentado diretamente pelo carregador através 
de seu cabo de conexão SMC ou por um cabo de alimentação para aumentar sua velocidade de 
impressão. A impressora pode ser fixada com sua base magnética em uma posição vertical ou 
horizontal.

Impressão térmica, sem 
necessidade de tinta ou toner.

Formato ultra-compacto, 
otimiza o espaço em oficina.

Conectividade USB 2.0,  
2 portas para ligar um leitor de código 
de barras 1D/2D e um teclado.

Suporte magnético, para ser 
fixado em um carrinho Impressão 
possível em todas as posições.

10
5 

m
m

133 mm


50 / 60 Hz I 

kg


mm
IP

SMC (DB9) IEC C13

100-240 V AC 140 - 90 mA included x1 2.0 1.35 140 x 105 x 133 IP 21 50 cm 2.5 m

ACESSÓRIOS (OPÇÕES)

140 mm

Especificações técnicas :
• resolução: 200 dpi
• velocidade de impressão: máx. 80 mm/s
• largura do papel: 57 mm

Entregue com:
- Cabo de conexão SMC (DB9)
- Cabo de alimentação IEC C13
- 1 rolo de papel
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Proteções incorporadas:
Ausência de papel
Falha térmica

2 modos de alimentação :
Alimentado pela rede 
= Velocidade de impressão rápida

Apenas sistema de conexão SMC
= velocidade normal de 
impressão

Carrinho
GYSFLASH XL
027749

Leitor de código
de barras
portátil 1D/2D
027718

Mini teclado
AZERTY  027725
QWERTY  027770

Bobina de papel 57 mm
056633

Fonte de
alimentação rede

Sistema de conexão SMC 
(rede de comunicação)

Alta velocidade Velocidade normal

x2


