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История

WIZARD

Решение было найдено 

WIZARD ALU

WIZARD Alu появился в результате наблюдения, сделанного 
экспертами в области TIG- сварки алюминия. Оксид алюминия, 
на поверхности этого материала обладает электрическим 
сопротивлением и должен быть разрушен во время сварки 
путем изменения полярности. Эта технически сложная 
операция требует присадочного металла и совершенного 
владения сварочной техникой для обеспечения качества сварки.  
 
Исходя из этого, перед компанией GYS была 
поставлена задача упростить сварку алюминия 
и сделать ее доступной для всех.

WIZARD ALU - это метод сварки и прихватки TIG 
для алюминия. С присадочным металлом или без 
него, эта функция, интегрированная в линейку 
TITANIUM, гарантирует, что процесс наведения 
занимает менее секунды.  С помощью режима 
WIZARD ALU MULTI TACK, пользователь также может 
легко сваривать листы толщиной от 0,5 до 5мм 
без необходимости использования присадочного 
металла. Были разработаны синергии для четырех 
позиций точечной сварки: плоский стык, клинч, 
внешний угол, плоский угол.

Простота в использовании обеспечивает 
значительное повышение производительности 
(+30%) и представляет большой интерес для 
профессионалов, ищущих более эффективные 
методы производства.  WIZARD ALU вывел на 
новый уровень сварку TIG ALU завтрашнего дня, 
сделав ее доступной для любого пользователя, 
даже новичка. Совместимый с автоматической 
сваркой, WIZARD ALU занимает достойное место 
в производственных цехах.

Прихватка и сварка алюминия еще никогда не была такой простой!

Производительность и эргономика

Важное достижение для сварщиков

Подсчет очков менее чем  
за секунду

Доступность для всех 
сварщиков

С присадочным металлом 
или без него
 
Совместимость с 
автоматической сваркой

+ 30% производительности

Зачем использовать  
WIZARD ALU?
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Режим WIZARD LAB, предназначенный для 
опытных сварщиков, дает доступ ко всем 
параметрам аппарата и позволяет пользователю 
настраивать каждый этап цикла. Функция « 
LAB » это режим разработчика, позволяющий 
установить тип тока (DC+, DC-, AC), режим PULSÉ, 
формы волн, (UpSlope), время этапной сварки. 

WIZARD LAB доступен в отделе «Advanced».

Дальнейшее развитие

WIZARD LAB

Персональная настройка сварочного цикла
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Узнайте больше о
TITANIUM 400 AC/DC

Технический 
характеристики

Брошюры Видео Wizard 
Alu

https://planet.gys.fr/pdf/datasheet/ru/013568.pdf
https://planet.gys.fr/pdf/spdoc/ru/Brochure_TITANIUM_400_AC_DC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1u8z0yzvprA
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