Neue WIG-DC-Stromquelle mit langerer Einschaltdauer

SCHWEISSSTROMQUELLE Der franzosi-
sche Hersteller Gys prasentiert mit der ,Pro-
tig 161 DC* eine neue WIG-DC-Stromquel-
le mit einer Leistung von bis zu 160 A sowie
einer verbesserten Einschaltdauer von 60%
bei 105 A. Das Nachfolgemodell der ,TIG 168
DC* zeichnet sich besonders durch eine opti-
mierte SchweiBleistung beim Wolfram-Inert-
gas(WIG)-Schweillen sowie einen noch stabi-
leren Lichtbogen aus. Die Modi fir WIG- und
fiir LichtbogenhandschweiBen inklusive der je-
weiligen Impuls- und SonderschweiBfunktio-
nen werden durch einen Sekundarstromkreis
unterstiitzt, was eine optimale Lichtbogensta-
bilitat und einen konstanten Schweifstrom in
allen SchweiBpositionen gewahrleistet. Die

Impulsfunktion in den Modi fiir WIG- und fiir
LichtbogenhandschweiBen vereinfacht inshe-
sondere das SchweiRen von Steig- und Uber-
kopfnahten. Die ,Protig 161 DC* verschweifSt
Werkstoffe wie Stahl einschliefSlich hochlegier-
tem Chrom-Nickel-Stahl, Kupfer oder Titan mit
einer Dicke bis 4 mm (6 mm bei Blechen aus
hochlegiertem Chrom-Nickel-Stahl). Eingebet-
tet in eine verstarkte Gehausekonstruktion ist
die kompakte Schweistromquelle ein Beglei-
ter bei allen Einsatzen im Rohrleitungshau so-
wie bei Wartungsarbeiten in Handwerk und In-
dustrie.

KONTAKT
Gys, Aachen, Tel. 0241/189237-10

Besuchen Sie unsere Webseite!

Wenn es um Fachinformationen fiir die SchweiBtechnik, Fiigetechnik, Trenntechnik und
Beschichtungstechnik geht, ist DVS Media die erste Wahl.
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