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SMARTMIG 110
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/ originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
 

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 13A 40-110A - 0.9  0.9 0.9 - 85A
8% 25.5>30 40x39x19

/ 13.5 3 kVA

EI OLE GAASI
KEEVITUS

MASIN

40▷110A
Ref. 033993

"NO GAS" ühefaasiline keevitusseade - 110A.
Kaasaskantav ja ideaalne hoolduseks.
Lihtne kasutada ja intuitiivne "SMART" lahendus.

Sobib ideaalselt terase parandamiseks, 
hooldamiseks ja töötlemiseks.

Kaasaskantav, kaalub vaid 14 kg.

Madal voolutarve, ühendatav ühe koduse 230V - 13A 
pistikupesa külge.

Sobib Ø 100 mm juhtmerullidele.

1 protsess: 
 Ø traat 0,9 mm (komplekt nr gaas : 041240).

NO GAS

Smartmigiga ei ole keerulist reguleerimist.

Tänu SMART-plaadile on lihtne reguleerida 
pinget (2 asendit) ja traadi etteandmise kiirust.
Ideaalne seadistus on näidatud, valige lihtsalt 
metallplaadi paksus.

Lihtne ja kiire seadistamine

Reguleerige oma 
keevitusparameetrid
mõne
sekundiga intuitiivsete 
seadete abil.

MADE in China

Komplektis on maanduskaabel 
ja 2,2 m pikkune fikseeritud 

taskulamp.


