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0.56 126 x 146 x 93 IP 20 50 ≈65

Ref. 027978

93
 m

m

126 mm

146 mm

Livré avec :
- câble de liaison SMC (DB9 - 0,5 m)
- bandes adhésives Velcro

Réf. 025790
GYSFLASH 101.12 CNT

Réf. 025677
GYSFLASH 123.12 CNT

Réf. 026971
GYSFLASH 121.12 CNT FV

Réf. 025684
GYSFLASH 103.24 CNT

COMPATIBILITÉ CHARGEURS GYS «CONNECTÉS»

mart ight oduleACCESSOIRES
CONNECTÉS

Le Smart Light Module (SLM) est un accessoire compatible avec les chargeurs GYS connectés 
(«CNT»). Relié par un simple câble de liaison, il est alimenté et piloté par le chargeur donnant 
ainsi des indications sur son état de fonctionnement au moyen d’un voyant multicolore et d’un 
avertisseur sonore. C’est l’accessoire idéal pour tout utilisateur opérant loin de son chargeur CNT.

Avertisseur sonore
En plus du témoin lumineux, le SLM est dôté d’un 
avertisseur sonore qui s’allume en cas de défaut  
(couleur rouge clignotant). 

Témoin lumineux
Un code à 5 couleurs permet de connaître l’état de  
fonctionnement du produit connecté :

Couleur État du chargeur

 
(éteint)

Pas de charge en cours / batterie déconnectée

Charge batterie Plomb en cours

Charge batterie Lithium en cours

Charge terminée

Défaut de charge ou erreur sur le chargeur

Bandes Velcro
Le SLM est fourni avec des bandes 
adhésives Velcro permettant de le 
fixer de manière simple et très  
résistante en tous lieux.

Option

Cable SMC (DB9)
L = 3 m

Réf. 025691


