
06/10/2021 MADE in FRANCE

www.gys.fr


kg


mm

IP
SMC (DB9)
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dB to 1m

0.56 126 x 146 x 93 IP 20 50 ≈65

Rif. 027978

93
 m

m

126 mm

146 mm

Fornito con:
- cavo di collegamento SMC (DB9 - 0,5 m)
- bande adesive Velcro

Rif. 025790
GYSFLASH 101.12 CNT

Rif. 025677
GYSFLASH 123.12 CNT

Rif. 026971
GYSFLASH 121.12 CNT FV

Rif. 025684
GYSFLASH 103.24 CNT

COMPATIBILITÀ CARICABATTERIE GYS  
«CONNESSI»

mart ight oduleACCESSORI DI 
COMPLEMENTO

Il Modulo Smart Light (SLM) è un accessorio compatibile con i caricabatterie GYS connessi («CNT»). 
Collegabile con un semplice cavo di collegamento, è alimentato e pilotato dal caricabatterie dando 
così delle indicazioni sul suo stato di funzionamento per mezzo di una spia multicolore e di un 
allarme sonoro. È l’accessorio ideale per qualsiasi utente che opera lontano dal proprio caricabat-
terie CNT.

Allarme sonoro
Oltre alle spie luminose, il SLM è dotato di un 
allarme sonoro che si accende in caso di errore 
(colore rosso lampeggiante).  

Spie luminose
Un codice a 5 colori permette di conoscere lo stato di 
funzionamento del prodotto connesso:

Colore Stato del caricabatterie

 
(spento)

Carica non in corso / batteria sconnessa

Carica batteria Piombo in corso

Carica batteria Litio in corso

Carica terminata

Difetto nella carica o errore sul caricabatterie

Bande in velcro
Il SLM è fornito con bande adesive 
Velcro che permettovo di fis-
sarlo in maniera semplice e molto 
resistente in ogni luogo.

Opzione

Cavo SMC (DB9)
L = 3 m

Rif. 025691


