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Modalità di saldatura STANDARD

Dimetro filo 0,6 0,8 1,0 1,2
Posizione di saldatura PA

Codice sinergia 706 708 710 712

AC
CI

AI
O

103 Fe Co2

112 Fe Ar Co2 8-25%

AL
U 216 Al Mg

217 Al Si

IN
OX 309 Cr Ni

BR
AS

AT
UR

A

701 Cu Si 3

702 Cu Al 8

Sinergia disponibile nel prodotto

PA Posizione a piatto

PB Posizione ad angolo piatto

Leggenda

Modalità di saldatura STANDARD

Dimetro filo 0,8 1,0 1,2
Posizione di saldatura PB

Codice sinergia 708 710 712

AC
CI

AI
O 101 Fe Ar Co2 15-20%

102 Fe Ar Co2 8-12%

103 Fe Co2 100%

AL
U 216 Al Mg 5 Ar

217 Al Si 5 Ar

IN
OX 301 Cr Ni 308 Ar2 Co2

302 Cr Ni 316 Ar2 Co2

BR
AS

AT
UR

A

701 Cu Si 3 Ar

Modalità di saldatura STANDARD

Dimetro filo 0,8 1,0 1,2 1,6
Posizione di saldatura PB

Codice sinergia 708 710 712 716

AC
CI

AI
O 101 Fe Ar Co2 15-20%

102 Fe Ar Co2 8-12%

103 Fe Co2 100%

AL
U 216 Al Mg 5 Ar

217 Al Si 5 Ar

IN
OX 301 Cr Ni 308 Ar2 Co2

302 Cr Ni 316 Ar2 Co2

BR
AS

AT
UR

A

701 Cu Si 3 Ar

Sinergie
E GYS AUTO / KRONOS / NEOMIG

KRONOS
NEOMIG 400

NEOMIG 500E GYS AUTO




