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GYSFLASH 18.12 PL-E
Sạc ắc quy cho các phương tiện 

Sản xuất tại Pháp
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Sạc ắc quy tối ưu và thân thiện

Công nghệ với hiệu suất cao

Thiết kế mạnh mẽ và yên tĩnh

GYSFLASH 18.12 PL-E dựa trên khả năng đáp ứng các yêu cầu của công nghệ ngày hôm qua và tương lai. Bộ sạc 
này là kết quả của sự hợp tác giữa GYS, mang lại nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực ắc quy chì và các nhà 
sản xuất hàng đầu trong việc thiết kế ắc quy lithium. 
Bộ sạc đảm bảo chất lượng điện tải tôn trọng nguồn năng lượng vô cùng quý giá này của phương tiện.

Nhờ thiết kế nhôm độc đáo không có lỗ thông gió,   
GYSFLASH 18.12 PL-E đảm bảo vững vàng và mạnh mẽ, với  
nhựa ở mức tối thiểu để thân thiện với môi trường. Bộ sạc cũng yên tĩnh và sẽ 
góp phần tạo ra bầu không khí yên bình trong xe. 

GYSFLASH 18.12PL-E thiết kế dựa trên công nghệ Biến tần hiệu suất cao mang 
lại hiệu suất vô song. Hiệu suất 91%, cao hơn so với chỉ 80% đối với bộ sạc thông 
thường, cho phép bộ sạc này giảm đến một nửa năng lượng thất thoát trong quá 
trình sạc. Điều này có nghĩa bộ sạc giúp giảm 15% năng lượng tiêu thụ trên lưới 
điện. Bộ sạc này do đó vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường.

  Tuổi thọ ắc quy lâu hơn

  Phổ biến và phù hợp với tất cả các loại ắc quy (Chì lỏng, AGM và Lithium LiFePO4)

  Năng lượng luôn có sẵn

  Bù tự động cho các thiết bị điện  Tiết kiệm đến 15% năng lượng

Le GYSFLASH 18.12 PL-E bénéficie d’une conception novatrice exclusive GYS.  
Chaque élément du chargeur est dimensionné pour répondre aux besoins  
spécifiques des véhicules de loisirs. 

GYSFLASH 18.12 PL-E được chăm chút bằng thiết kế sáng tạo  
chỉ tới từ GYS. Mỗi bộ phận của sạc được thiết kế riêng  
để dành cho các xe giải trí hoặc cho các nhu cầu cụ thể. 
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Đường cong sạc thông minh (Liquid / AGM) 

-  Phục hồi các tế bào ắc quy bị xả nhiều hoặc bị sunfat hóa (phục hồi 
SOS) 

- Tuổi thọ sử dụng tối ưu nhờ sạc 100% 
- Giữ nguồn tải an toàn khi lưu trữ mùa đông
- Bảo vệ toàn diện các thiết bị điện tử trên bo mạch và người dùng

Đường cong sạc Lithium bảo vệ các tế bào

 -  Cân bằng hoàn hảo tất cả các tế bào của ắc quy nhờ công nghệ 
«EBS» (Hệ thống cân bằng ắc quy) độc đáo. Một giai đoạn cần 
đến hệ thống quản lý ắc quy được gọi là «BMS» (Hệ thống quản 
lý ắc quy)

-   Duy trì dòng tải thích ứng với việc tái cân bằng thường xuyên 
Kích hoạt lại ắc quy được bảo vệ sau khi xả sâu, nhờ hệ thống 
«Đánh thức UVP» (Bảo vệ điện áp) 

215 mm

175 mm70 mm

Mã số 025806

Nguồn điện ~ 220-240 V
50 / 60 Hz

Năng lượng 300 W

Dòng điện đầu ra 12 V DC

Dòng điện ra 

I max

25 ° C
@ 100 %

18 A

40 ° C
@ 100%

16 A

50°C 
@ 100%

14 A

Công suất sạc 18 tới 270 Ah

Kích thước 215 x 175 x 70 mm

Cân nặng



Catalogue Load, Start 
& Battery maintenance

Tìm thấy các sản phẩm của GYS ở đây.

Created in 1964, GYS is a French family group with 700 worldwide employees. Với 
trung tâm nghiên cứu riêng, GYS là đối thủ lớn trong thiết kế và sản xuất sản phẩm 
hàn, sạc ắc quy và thiết bị sửa chữa ô tô.

GYS Pháp (Trụ sở chính) 
1, rue de la croix des Landes 
53941 Saint-Berthevin 
Số điện thoại : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr / contact@gys.fr

Chuyên môn GYS 
Đội ngũ kỹ sư sẽ hỗ trợ anh chị đánh giá nhu cầu của anh chị và cung cấp cho anh 
chị các giải pháp phù hợp với dự án của khách hàng. Nhiệm vụ của GYS là đảm bảo 
một dịch vụ chất lượng và gần với khách hàng.

Bảo hành cá nhân
Các bộ sạc đều đã được thiết kế và thử nghiệm cho các môi trường công nghiệp và 
chuyên nghiệp. Khi anh chị mua bộ sạc GYSFLASH E từ đại diện của GYS (người bán 
lại hoặc nhà phân phối), bảo hành 2 năm của anh chị sẽ được kích hoạt ngay lập 
tức.

Cập nhật và hướng dẫn sử dụng
Để biết thêm thông tin về GYSFLASH E, hãy truy cập www.gys.fr 

GYS có mặt  

GYSFLASH 18.12 PL-E có các tính năng an toàn toàn diện để bảo vệ ắc quy khỏi 
ngắn mạch và đảo cực. Bộ sạc có một hệ thống tránh tia lửa điện khi bộ sạc được 
kết nối với ắc quy và được cách điện kép, giúp ắc quy tương thích hoàn hảo với 
các thiết bị điện tử trên xe.

Một sản phẩm đi đầu trong công nghệ

GYSFLASH 18.12 PL-E tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu về 
độ an toàn và khả năng tương thích điện từ.

GYSFLASH 18.12 PL-E tích hợp một cảm biến nhiệt độ cho phép bộ sạc điều 
chỉnh dòng tải để tránh quá nhiệt của các thiết bị điện tử bên trong.

PFC
Được trang bị PFC (Hiệu chỉnh hệ số công suất), bộ sạc sử dụng các công nghệ 
cải tiến mới nhất của GYS cho phép hấp thụ dòng điện sạch hơn trên mạng điện 
(dòng điện hấp thụ giảm 22%).

Tuân thủ tiêu chuẩn gia dụng điện loại B hạn chế việc tạo ra nhiễu ở mức không 
đáng kể trên mạng cung cấp điện, bằng cách này, ngăn chặn nhiễu từ các thiết 
bị xung quanh.

EMC class B


